Ficha de dados de seguranga Versdo : 1
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878 Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 - Identificador do produto

Nome comercial do Espuma de limpeza
produto/Denominagéo

designacao quimica

Tipo de produto Mistura
Cédigo de produto KF04504
UFI: 9A20-COFN-K006-CW31

1.2 - UtilizacBes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Usos identificados relevantes - Aerossois

- Utilizacdes pelos consumidores: Residéncias
particulares (= publico em geral = consumidores)

- PC35: Produtos de lavagem e limpeza
(incluindo produtos a base de solventes).

1.3 - Identificacéo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent Belgium

Telefone : +32 9 380 8248; +32 9 380 8249

info@interaction-connect.com
1.4 - Numero de telefone de emergéncia

Giftnotrufzentrale (Osterreich)
Tel. No.: +43 1 406 4343

HauwnoHasieH LeHTBbp No TOKCuKoNnorus, bonHuua 3a akTMBHO nevyeHne n cnewHa meguunHa "H. W. MNuporos”
(Bvarapus)
Tel. No. / fax: +359 2 9154 233

Centar za kontrolu trovanja (Hrvatska)
Tel. No.: +385 1 234 8342

Toxikologické informacni centrum (Ceska republika)
Tel. No.: +420 224 919 293 / +420 224 915 402

Giftlinjen (Denmark)
Tel. No.: +4582 12 12 12

Murgistusteabekeskus (Eesti)
Tel. No.: +372 794 3794 (or 16662 national/ vdi 16662 riiklikku)

Myrkytystietokeskus (Suomi)
Tel. No.: +358 09 471 977

ORFILA (INERIS) (France)
Tel. No.: +33 (0) 1 45 42 59 59

Giftinformationszentrum, Charité — Universitatsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30, 12203 Berlin (Deutschland)
Tel. No.: +4930 30686700

Kévtpo MAnpogopimv AnAntnpidoewv (EANGSQ)
TnA. Ap.: (0030) 2107793777
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Egészségiigyi Toxikoldgiai Informacios Szolgalat (Magyarorszag)
Tel. No.: +36 80 20 11 99

National Poisons Information Centre (Ireland)
Tel. No.: +353 (0) 1 809 2166

Hosp. Niguarda Ca 'Granda - Milan, Tel. No.: +39 02 66101029; CAV National Toxicological Information Center -

Pavia, Tel. No.: +39 038224444 (Italy)

Valsts Toksikologijas centrs, SaindéSanas un zalu informacijas centrs (Latvija)

Tel. No.: +371 670 42473

Valstybiné vaisty kontrolés tarnyba (VVKT), Apsinuodijimy informacijos biuras (VTI) (Lietuva)

Tel. No.: +370 5 236 20 52

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Nederland)
Tel. No.: +31 (0) 30 274 8888

Norsk Giftinformasjonssenter (Norge)
Tel. No.: +47 22 59 13 00
Europejski numer alarmowy (Polska)

Tel. No.: 112

Instituto Nacional de Emergéncia Médica (Portugal)
Tel. No.: +351 213 303 271

Biroul RSI si Informare Toxicologica (Romania)
Tel. No.: +40 021 318 3606

Enotna telefonska Stevilka za klice v sili (Slovenija)
Tel. No.: 112

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC) (Slovensko)
Tel. No.: +421 2 5477 4166

Servicio de Informacion Toxicolégica (Espafia)
Tel. No.: +34 91 562 04 20

Svensk Giftinformationscentral (Sverige)
Tel. No.: +46 08 331231

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1 - Classificacéo da substéncia ou mistura

Classifica¢é@o de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP]

\Aerosol 1 \Aerossol - Categoria 1

2.2 - Elementos do roétulo
Classificacéo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Palavra-sinal : Perigo
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Pictogramas de risco

Adverténcias de perigo

H222
H229

Recomendac®es de
prudéncia

P102
P210

P211
P251
P410+P412
P501

Frases EUH

Aerossol extremamente inflamavel.

Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a ac¢éo do calor.

Manter fora do alcance das criancas.

Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas e outras
fontes de igni¢do. Nao fumar.

Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicao.
N&o furar nem queimar, mesmo apoés utilizacao.
Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.

Eliminar o recipiente/contetido em uma instalagao apropriada de descarte ou
reciclagem em conformidade com os regulamentos locais/nacionais/regionais.

nenhum

Regulamento (CE) N° 648/2004 (regulamento relativo a detergentes)

Contém:

- menos do que 5%: tensoactivos ndo-idnicos
- 15% ou mais, mas menos de 30%: hidrocarbonetos alifaticos

- perfumes
2.3 - Outros perigos
Substancia PBT.

substancia mPmB.

Outros perigos

- Esta substancia ndo preenche os critérios PBT/mPmB do
regulamento REACH, Anexo XIII.

- Esta substancia ndo preenche os critérios PBT/mPmB do
regulamento REACH, Anexo XII.

- Em caso de ventilagdo insuficiente e/ou através do uso, €
possivel a formagéo de misturas explosivas/faciimente
inflaméveis.

SECCAO 3: Composicio / informaciao sobre os componentes

3.1 - Substancias

Nao aplicavel

3.2 - Misturas
designacgéo quimica n° % Classe(s) Limite de concentragao
especifico
butano n® CAS : 106-97-8 >=9-<=12 |Flam. Gas 1- H220 N&o aplicavel
INCI: BUTANE Numero de identificédo - UE : Press. Gas
601-004-00-0
N.° CE : 203-448-7
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designagdo quimica

nO

%

Classe(s)

Limite de concentragcéo
especifico

propan-2-ol; alcool n® CAS : 67-63-0 >=4-<=7 Eye Irrit. 2 - H319 Nao aplicavel
isopropilico; isopropanol Numero de identificdo - UE : Flam. Liq. 2 - H225
INCI: ISOPROPYL 603-117-00-0 STOT SE 3 - H336
ALCOHOL N.° CE : 200-661-7
propano n® CAS : 74-98-6 >=3-<=6 Flam. Gas 1 - H220 N&o aplicavel
INCI: PROPANE Numero de identificdo - UE : Press. Gas

601-003-00-5

N.° CE : 200-827-9
citral n°® CAS : 5392-40-5 <=0.001 Skin Irrit. 2 - H315 Na&o aplicavel
INCI: CITRAL Numero de identificdo - UE : Skin Sens. 1 - H317

605-019-00-3
N.° CE : 226-394-6

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 - Descricao das medidas de primeiros socorros

Em caso de inalacdo

Depois de contacto com a

- Inalar ar fresco.

- Remover a pessoa afectada para o ar livre e manté-la quente e calma.
- Em caso de divida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

pele

Apés o contacto com os olhos

Em caso de ingestao

4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas e efeitos - Em caso

sabao.

- Despir de imediato o vestuario contaminado, saturado.
- Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar.

- ApOs contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com agua e

- Em caso de divida ou existéncia de sintomas, consultar o médico.

- Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante agua

corrente mantendo as palpebras abertas e consultar um oftalmologista.
- Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a

enxaguar.

- Bochechar imediatamente a boca com agua e seguidamente beber agua em

abundancia.

- Nunca ministrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente ou a uma pessoa

com espasmos.

- NAO provocar o vémito.

- Consultar o médico sem falta!

de inalacdo

- N&o existe informagéo disponivel.

Sintomas e efeitos - Depois de - N&o existe informacao disponivel.

contacto com a pele

Sintomas e efeitos - Apés o

contacto com os olhos

Sintomas e efeitos - Em caso

de ingestdo

- Nao existe informacéo disponivel.

- N&o existe informag&o disponivel.

4.3 - Indicacdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios

- Tratamento sintomatico.
- Em caso de suspeita de intoxicagdo, o Centro Nacional de Informag&o Antivenenos deve ser imediatamente

contactado, nimero de telefone de emergéncia, ver seccao 1.4.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 - Meios de extingéo

Meios de extingcdo adequados - Diéxido de carbono (CO2)

- Espuma
- P6 extintor
Meios de extincdo - Jacto de 4gua

inadequados
5.2 - Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos especiais decorrentes - Este material € combustivel e a sua ignigdo pode ser causada por calor,
da substancia ou mistura faiscas, chamas e outras fontes de ignicéo (por exemplo, electricidade estatica,
chamas piloto, ou equipamento mecanico/eléctrico).

- Os vapores podem formar com o ar uma mistura explosiva.
- Contém gés sob presséo; risco de explosao sob a accéo do calor.

Produtos de decomposicéo - Diéxido de carbono (CO2)
perigosos
- Mondxido de carbono

5.3 - Recomendacgfes para o pessoal de combate a incéndios

- Utilizar aparelho respirat6rio autbnomo e uma combinacao de proteccao contra as substancias quimicas.
- Utilizar 4gua pulverizada para protec¢éo das pessoas e refrescamento dos recipientes.
- Remover os contentores ndo danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em seguranca.

- A agua de exting@o contaminada deve ser recolhida separadamente. Nado permitir que ela atinja a canalizagao
ou as aguas de superficie.

- Em caso de incéndio e/ou explosdo nao respirar os fumos.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 - Precaucdes individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido - Eliminar todas as fontes de igni¢ao.
na resposta a emergéncia

- Prover de uma ventilacéo suficiente.
- Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossais.
- Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuario.

Para o pessoal responsével - Usar equipamento de proteg&o pessoal (ver secgéo 8).
pela resposta & emergéncia

6.2 - Precaucdes a nivel ambiental
- Nao deixar verter na canalizagao ou no ambiente aquatico.

6.3 - Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos e materiais de - Nao existe informagéo disponivel.

confinamento

Appropriate clean-up - Absorver com material aglutinante de liquidos (areia, farinha féssil, aglutinante
procedures de acidos, aglutinante universal).

- O material recolhido deve ser tratado de acordo com o paragrafo acerca da
eliminacéo de residuos.
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- Ventilar a zona atingida.

Técnicas inapropriadas - N&o existe informag&o disponivel.

6.4 - Remisséo para outras secgcoes

- Manuseamento seguro: ver sec¢ao 7
- Proteccgéo individual: ver secgéo 8
- Eliminacéo: ver seccédo 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 - PrecaugGes para um manuseamento seguro

Recomendacao - N&o respirar os gases/vapores/fumos/aerossois.
- N&o furar nem queimar, mesmo apés utilizacao.
- N&o vaporizar contra o fogo ou objectos incandescentes.

- Manter afastado de fontes de calor (por ex. superficies quentes), faiscas e
chamas vivas-

- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢éo - Nao fumar.

- Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50
°C/122 °F.

- Deve ser assegurada ventilacdo suficiente, bem como exaustéo pontual
particularmente em salas fechadas.

- Evitar acumulacgéo de cargas electrostaticas.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Indicacbes sobre higiene - Evitar o contacto com a pele, os olhos e o vestuério.
industrial geral.

- Lavar as maos e o rosto antes das pausas e no fim do trabalho e tomar duche
Se necessario.

- Nao comer, nao beber, nao fumar ou tomar rapé no local de trabalho.
7.2 - Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- N&o armazenar juntamente com:Substancia combustivel

- Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de ignicdo. N&o fumar.
- Manter afastado de qualquer chama ou fonte de igni¢&o - N&o fumar.

- Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

- Recipiente sob pressao. Proteger dos raios solares e ndo expor a temperaturas superiores a 50 °C. Nao furar
ou queimar, mesmo apos utilizacédo.

- TRGS 510
- Classe de armazenamento : Embalagens de aerossois e ISQUEIROS

7.3 - Utilizacdes finais especificas

- Aerossois

SECCAO 8: Controlo da exposigao/proteccio individual

8.1 - Parametros de controlo

DNEL / PNEC
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propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

Tipo Valor Utilizador Efeitos
DNEL curto prazo oral (agudo) 51 mg/kg Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo oral (repetido) 26 mg/kg bw/day Consumidores Sistémico
DNEL agudo por inalagéo 178 mg/m3 Consumidores Sistémico
DNEL agudo por inalagao 1000 mg/m3 Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagéo 500 mg/m?3 Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagao 89 mg/m3 Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo dérmico 888 mg/kg bw/day Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo dérmico 319 mg/kg bw/day Consumidores Sistémico
PNEC é&guas, agua doce 140.9 mg/l

PNEC aguas, agua marinha 140.9 mg/l

PNEC aguas, libertacéo periédica 140.9 mgl/l

PNEC sedimento, 4gua doce 552 mg/kg

PNEC sedimento, agua marinha 552 mg/kg

PNEC terra 28 mg/kg

PNEC Envenenamento secundario 160 mg/kg

PNEC instalagao de clarificagéo (STP) 2251 mg/l

propano (74-98-6)

Tipo Valor Utilizador Efeitos
DNEL curto prazo oral (agudo) 0.464 mg/kg Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagéo 2.21 mg/m3 Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagéo 0.265 mg/m?3 Consumidores Sistémico
citral (5392-40-5)

Tipo Valor Utilizador Efeitos
DNEL Longo prazo oral (repetido) 0.6 mg/kg bw/day Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagéo 9 mg/m?3 Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo por inalagéo 2.7 mg/m3 Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo dérmico 1.7 mg/kg bw/day Trabalhador Sistémico
DNEL Longo prazo dérmico 0.14 mg/kg bw/day Trabalhador Local
DNEL Longo prazo dérmico 1 mg/kg bw/day Consumidores Sistémico
DNEL Longo prazo dérmico 0.14 mg/kg bw/day Consumidores Local
PNEC éaguas, agua doce 0.007 mgl/l

PNEC &guas, dgua marinha 0.001 mg/l

PNEC sedimento, 4gua doce 0.125 mg/kg

PNEC sedimento, agua marinha 0.013 mg/kg

PNEC terra 0.021 mg/kg

PNEC instalagao de clarificagéo (STP) 1.6 mg/l

8.2 - Controlo da exposigao

Controlos técnicos adequados - No caso de a exaustao local ser impossivel ou insuficiente, deve ser

assegurada, se possivel, uma boa ventilacdo da area de trabalho.

Medidas de proteccéo
individual, tais como
equipamentos de proteccao
individual

- Medidas adicionais de proteccao dos olhos: Em caso de
risco elevado, além disso

- Oculos de armac&o com proteccao lateral
- DIN EN 166

- Este produto néo deve ser usado em caso de ventilagdo
insuficiente, a menos que seja usada uma mascara de
proteccéo com o respectivo filtro de gas (tipo A de acordo

com EN 14387).
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- Usar calcado e vestuario de trabalho anti-estético.
- Em caso de contacto prolongado ou frequente com a

pele:

- Luvas de protecao de acordo com EN374
- Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo)

- Espessura do material da luva: 0,7 mm
- Tempo de avanco: > 480 min.

- As luvas de proteccao a prova de quimicos devem ser
seleccionadas em funcéo da concentracéo e da quantidade
de substancias perigosas.

- Deve consultar-se o fabricante acerca da resisténcia a
quimicos das luvas de proteccgéao, para utilizacdes

especiais.

Controlo da exposicao
ambiental

- Nao deixar verter na canalizacao ou no ambiente aquatico.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 - Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma gasoso Aparéncia Aerossol
Cor branco Cheiro carateristico

Umbral olfactivo

Nao ha dados disponiveis

pH

8<=V<=11

Ponto de fusao

N&o ha dados disponiveis

Ponto de congelamento

N&o ha dados disponiveis

Ponto de ebulicdo

Nao ha dados disponiveis

Ponto de inflamabilidade

Nao ha dados disponiveis

Taxa de evaporacéo

N&o ha dados disponiveis

inflamabilidade

Aerossol extremamente inflamavel.

Limite inferior de explosividade

Nao h& dados disponiveis

Limite superior de exploséo

Nao ha dados disponiveis

Pressao de vapor

N&o ha dados disponiveis

Densidade de vapor

N&o ha dados disponiveis

Densidade relativa

Nao h& dados disponiveis

Densidade

Nao ha dados disponiveis

Solubilidade (Agua)

praticamente insolGvel

Solubilidade (Etanol)

N&o ha dados disponiveis

Solubilidade (Acetona)

Nao h& dados disponiveis

Solubilidade (solventes organicos)

Nao ha dados disponiveis

Log coeficiente de particdo octanol/dgua

N&o ha dados disponiveis

Temperatura de auto-ignicao

N&o ha dados disponiveis

Temperatura de decomposi¢ao

Nao h& dados disponiveis

Viscosidade cinematica

Nao ha dados disponiveis

Viscosidade dinamica

N&o ha dados disponiveis
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Caracteristicas de particulas

Tamanho de particulas Nao h& dados disponiveis
Dustriness Nao ha dados disponiveis
Area especifica da superficie N&o ha dados disponiveis
Forma N&o ha dados disponiveis

9.2 - Qutras informacdes

Teor de COV N&o ha dados disponiveis
Energia minima de ignicdo N&o ha dados disponiveis
Capacidade de conducéo da electricidade Nao ha dados disponiveis
Indice de refracgéo Nao ha dados disponiveis
Contelido de matérias sélidas N&o ha dados disponiveis
Tensao superficial N&o ha dados disponiveis
Concentracdo de saturagéo Nao ha dados disponiveis

SECGCAO 10: Estabilidade e reactividade
10.1 - Reactividade

- Em condi¢6es normais de utilizagdo, este material € considerado como néo reativo.
10.2 - Estabilidade quimica

- O produto esta quimicamente estavel sob as condicdes de armazenamento, de utilizagdo e de temperatura
recomendadas.

10.3 - Possibilidade de reacc¢bes perigosas
- Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamavel durante a utilizacéo.
10.4 - Condicdes a evitar

- Manter ao abrigo da luz solar. Nao expor a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
- Manter afastado de fontes de calor (por ex. superficies quentes), faiscas e chamas vivas-
- Manter afastado de qualguer chama ou fonte de igni¢cdo - Nao fumar.

10.5 - Materiais incompativeis
- Acido

- Metal alcalino-terroso

- Agente oxidante, forte

10.6 - Produtos de decomposicao perigosos

- Pode formar produtos de decomposi¢éo perigosos em caso de exposicdo a temperaturas elevadas.

SECCAO 11: Informacao toxicologica

11.1 - Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o
1272/2008

Toxicidade aguda - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo
preenchidos.

Toxicidade : Mistura
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LD50 oral (rat)

N&o ha dados disponiveis

LD50 dermal (rat)

N&o ha dados disponiveis

LD50 dermal (rabbit)

N&o ha dados disponiveis

LC50 inhalation (rat)

N&o ha dados disponiveis

LC50 inhalation dusts and mists (rat)

N&o ha dados disponiveis

LC50 inhalation vapours (rat)

N&o ha dados disponiveis

Toxicidade : Substancias

propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol (67-63-0)

LD50 oral (rat) 5840 mg/kg
LD50 dermal (rabbit) 13900 mg/kg
LC50 inhalation vapours (rat) 5000 mg/I
citral (5392-40-5)
LD50 oral (rat) 6800 mg/kg
LD50 dermal (rat) 2000 mg/kg
Corroséolirritacéo cutanea - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
preenchidos.
Lesdes oculares - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo
graves/irritacédo ocular preenchidos.
Sensibilizacdo respiratéria ou - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nao sao
cutnea preenchidos.
Mutagenicidade em células - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
derminativas preenchidos.
Cancerogenidade - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo
preenchidos.
Toxicidade reprodutiva - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sédo
preenchidos.
Toxicidade para érgdos-alvo - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
especificos (STOT) - preenchidos.
€Xxposicdo Unica
Toxicidade para érgdos-alvo - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao
especificos (STOT) - preenchidos.

exposicao repetida

Perigo de aspiracdo - Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo

preenchidos.

11.2 - Informacdes sobre outros perigos

- Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos

organismos nao visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1 - Toxicidade

Toxicidade : Mistura

EC50 48 hr crustacea N&o ha dados disponiveis
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Ficha de dados de seguranca
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878

Versao: 1
Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

LC50 96 hr fish

Nao ha dados disponiveis

ErC50 algae

N&o ha dados disponiveis

ErC50 other aquatic plants

Nao ha dados disponiveis

NOEC chronic fish

Nao h& dados disponiveis

NOEC chronic crustacea

Nao ha dados disponiveis

NOEC chronic algae

N&o ha dados disponiveis

NOEC chronic other aquatic plants

Nao ha dados disponiveis

Toxicidade : Substancias

EC50 48 hr crustacea 9714 mg/l
Daphnia magna
OCDE 202
LC50 96 hr fish 9640 mg/l
OCDE 203
ErC50 algae > 100 mg/l
Scenedesmus subspicatus
NOEC chronic fish > 1000 mg/l
Danio rerio
NOEC chronic crustacea > 1000 mg/l
NOEC chronic algae 1800 mg/l
EC50 48 hr crustacea 6.8 mg/l
LC50 96 hr fish 6.78 mg/l
ErC50 algae 103.84 mgl/l

12.2 - Persisténcia e degradabilidade

Mistura

Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)

N&o ha dados disponiveis

Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

N&o ha dados disponiveis

% da biodegrada¢do em 28 dias

Nao h& dados disponiveis

Substancias

% da biodegradacéo em 28 dias 95 %

12.3 - Potencial de bioacumulagéo

Mistura

Factor de concentragao biologica (FCB)

Nao h& dados disponiveis

Log coeficiente de particdo octanol/agua

Nao h& dados disponiveis

Substancias

Log coeficiente de particdo octanol/agua

1.09<V<2.89

Factor de concentragdo biol6gica (FCB)

0.994

Log coeficiente de particdo octanol/agua

0.05
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Ficha de dados de seguranca

conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878

Verséo : 1
Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

12.4 - Mobilidade no solo

propano (74-98-6)

\ Log coeficiente de particdo octanol/agua 2.36

citral (5392-40-5)

Factor de concentragédo bioldgica (FCB) 89.72 L/kg
Log coeficiente de particdo octanol/agua 2.76

12.5 - Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

- Esta substancia ndo preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.

- Esta substancia néo preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIIl.

12.6 - Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

- Este produto ndo contém uma substancia com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino nos
organismos ndo visados, uma vez que nenhum componente cumpre oS Critérios.

12.7 - Outros efeitos adversos

- N&o existe informacéao disponivel.

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

13.1 - Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de
residuos

Disposicéo de esgoto

Precaucdes especiais para o

tratamento de residuos

Disposicfes nacionais ou
regionais ou comunidade

Cadigos de residuos /
designacdes de residuos de
acordo com Requlamento
2014/955/UE

- A eliminagédo deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

- As embalagens completamente vazias podem ser encaminhadas para
reutilizaco.
- As embalagens contaminadas devem ser tratadas como a substancia.

- Qualquer produto ndo utilizado e embalagens contaminadas devem ser
acondicionados em contentores rotulados para recolha de residuos e
encaminhados para eliminacdo a pessoa autorizada para remoc¢éao de residuos
(empresa especializada) habilitada para tal atividade.

- O produto n&o deve ser eliminado juntamente com o lixo municipal.
- Nao existe informagéo disponivel.

- Nao existe informacéo disponivel.

- Eliminac&o de acordo com a Diretiva 2008/98/CE relativa a residuos e residuos
perigosos.

15 01 11* - embalagens de metal, incluindo recipientes vazios sob pressao,
contendo uma matriz porosa sélida perigosa (por exemplo amianto)

16 05 04* - gases em recipientes sob presséo (incluindo halons), contendo
substancias perigosas

SECCAO 14: Informagédes relativas ao transporte

14.1 - Nimero ONU ou numero de ID
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Ficha de dados de seguranga
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878

Verséo : 1
Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

Ndmero ONU (ADR)
Numero ONU (RID)
Nimero ONU (ADN)
Numero ONU (IMDG)
NUmero ONU (IATA)

14.2 - Designacao oficial de transporte da ONU

Designacao oficial de
transporte da ONU (ADR)
Designacdao oficial de
transporte da ONU (RID)
Designacao oficial de
transporte da ONU (ADN)
Designacao oficial de
transporte da ONU (IMDG)

Designacao oficial de
transporte da ONU (IATA)

UN1950
UN1950
UN1950
UN1950
UN1950

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3 - Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR Classes de perigo para
efeitos de transporte

ADR Cdédigo de classificacao:
Pictogramas

Classes de perigo para efeitos :
de transporte (RID)

Pictogramas

Classes de perigo para efeitos
de transporte (ADN)

Pictogramas

Classes de perigo para efeitos :
de transporte (IMDG)

Pictogramas

Classes de perigo para efeitos :
de transporte (IATA)

2

5F
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Ficha de dados de seguranga
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878

Verséo : 1
Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

Pictogramas

14.4 - Grupo de embalagem

Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (RID)
Grupo de embalagem (ADN)
Grupo de embalagem (IMDG)
Grupo de embalagem (IATA)

14.5 - Perigos para o ambiente

Perigos para o ambiente : Nao
Poluente marinho : Nao

14.6 - Precaucdes especiais para o utilizador

ADR

ADR Cédigo de classificacao:

ADR Disposic¢bes especiais

ADR Quantidade limitada (LQ)

ADR Excepted guantities

ADR Packing instructions

ADR Special packing provisions

ADR Mixed packing provisions

Instructions for portable tanks and bulk containers
Special provisions for portable tanks and bulk containers

ADR tank code

ADR tanks special provisions

Vehicle for tank carriage

ADR categoria de transporte

ADR cédigo de restriucdo de tlneis

ADR Special provisions loading, unloading and handling
Special provisions - Packages

Special provisions - Bulk

Special provisions - Operation

ADR Numero de identificacdo do perigo

RID

Disposicdes especiais
Quantidade limitada (LQ)
Excepted guantities

ADN

Disposicdes especiais
Quantidade limitada (LQ)
Excepted quantities

5F
190+327+344+625
1L
EO

V14

S2

190 327 344 625
1L
EO

190 327 344 625
1L
EO
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Ficha de dados de seguranga Versdo : 1
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878 Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

IMDG

Disposicdes especiais : 63 190 277 327 344 381 959
Quantidade limitada (LQ) : See SP277

Excepted guantities : EO

Packing instructions

Special packing provisions
IBC instructions

IBC provisions
Instructions for portable tanks and bulk containers

Special provisions for portable tanks and bulk containers

EmS codes : F-D, S-U

Stowage and handling : Categoria None
SW1 Sw22

Segregation

Properties and observations

IATA

PCA - Excepted quantities : EO

PCA - Limited Quantity - Packing Instructions : Y203

PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package 30kg

PCA - Packing Instructions : 203

PCA - Maximum Net Quantity per Package : 75kg

CAQ - Packing Instructions : 203

CAO - Maximum Net Quantity per Package : 150kg

disposicbes especiais :

ERG Code

14.7 - Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

SECCAO 15: Informagio sobre regulamentacgio

15.1 - Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Substancias REACH Nao

candidates

Substéncias Annex XIV Nao

Substancias Annex XVII Nao

Teor de COV N&o ha dados disponiveis

- — REGULAMENTO (CE) N.° 907/2006 DA COMISSAO, de 20 de Junho de 2006, que altera o Regulamento
(CE) n.° 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos detergentes, de modo a adaptar os Anexos
Il e VIl do mesmo. O Regulamento foi publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L 168/5 de 21 de junho
de 2006;

- — REGULAMENTO (UE) 2016/918 DA COMISSAO de 19 de maio de 2016 que altera, para efeitos da sua
adaptacdo ao progresso técnico e cientifico, 0 Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a classificacéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas. O Regulamento foi
publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L 156, de 14 de junho de 2016;

- — REGULAMENTO DA COMISSAO (UE) 2020/878 de 18 de junho de 2020 que altera o Regulamento (CE) n.°
1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o Registo, Avaliacdo, Autorizaco e Restricdo de
Produtos Quimicos (REACH) (JO L 203, 26.6.2020, p. 28-58);

Portuguese 15/18

LogicSDS


https://www.logicsds.com/

Ficha de dados de seguranga Versdo : 1
conforme Regulamento (CE) N.° 2020/878 Data de emisséo : 26/02/2025

Espuma de limpeza

- — DIRECTIVA DO CONSELHO de 20 de Maio de 1975 relativa & aproximacgéo das legislacdes dos
Estados-Membros respeitantes as embalagens aerosséis (75/324/CEE) (JO L 147 de 9.6.1975, p. 40)

- — A 16 de Dezembro de 2008 foi assinado o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do
Conselho relativo a classificacéo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas quimicas. O referido
Regulamento alterou e revogou as diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE e o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (o
Regulamento REACH). O Regulamento foi publicado no Jornal Oficial da Unido Europeia n° L 353, volume 51 em
31 de dezembro de 2008;

- - REGULAMENTO (CE) n.° 648/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 31 de Marco de
2004 sobre detergentes (JO L 104/1 de 8.4.2004, pp. 001-0035);

- — Regulamento (CE) n.° 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de dezembro de 2006 relativo
ao Registo, Avaliacé@o, Autorizacao e Restricdo de Produtos Quimicos (REACH), que estabelece uma Agéncia
Europeia dos Produtos Quimicos, alterando a Diretiva 1999/45/CE e revogando o Regulamento do Conselho
(EEC) No. 793/93, 0 Regulamento (EC) No. CE e 2000/21/CE (Jornal Oficial da Unido Europeia n.° L 396,
30-12-2006, correcao de erro — n.° L 136/3, 2007-5-29);

- — O Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR).

- 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC , 2008/47/EC

- Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas [Diretiva Seveso llI]

- Respeitar a directiva 98/24/CE, relativa a proteccdo da salde e da seguranca dos trabalhadores em relacéo
riscos provenientes de agentes quimicos durante o trabalho.

- Respeitar as restricdes a ocupacao, de acordo com a directiva 94/33/CE, relativa a protecgéo dos jovens no
trabalho.

- Eliminacéo de acordo com a Diretiva 2008/98/CE relativa a residuos e residuos perigosos.

- Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substancias
perigosas [Diretiva Seveso Ill]

- P3a Aerossois inflamaveis

Regulamento (CE) N° 648/2004 (reqgulamento relativo a detergentes)

Contém:

- menos do que 5%: tensoactivos ndo-iénicos

- 15% ou mais, mas menos de 30%: hidrocarbonetos alifaticos
- perfumes

15.2 - Avaliacdo da seguranca quimica

Foi realizada uma avaliacdo da - N&o existe informac&o disponivel.

seguranca guimica para este
produto

SECCAO 16: Outras informacgdes
Versbdes SDS

Versdo |Datade Author Descrigcéo das alteracdes
emissao
1 26/02/2025

Indicacdo de alteracfes: Seccao: 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Abreviaturas e acrénimos - ACGIH — Association advancing occupational and environmental health/
Associagdo de promocéo da sadde ocupacional e ambiental.
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Espuma de limpeza

- ADN - European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Inland Waterways/ Acordo europeu relativo ao
transporte internacional de mercadorias perigosas por vias navegaveis
interiores.

- ADR — European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road/ Acordo Europeu relativo ao Transporte
Rodoviario Internacional de Mercadorias Perigosas.

- ADR: O Acordo relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias
Perigosas por Estrada

- ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda.

- CAS — Chemical Abstracts Service number/ Nimero do Chemical
Abstracts Service.

- N° CAS: Nimero do Chemical Abstracts Service.

- CEN — European Committee for Standardisation/ Comité Europeu de
Normalizagéo.

- DNEL: Nivel derivado sem efeito.
- N° CE: Numero da Comunidade Europeia

- EC50 — Effective concentration to 50% of a test population (half maximal
effective concentration)/ Concentracéo efetiva para 50% de uma
populacao de teste (metade da concentragdo efetiva maxima).

- CE50: Concentracao efetiva da substancia que causa efeitos adversos
em 50% dos animais testados.

- IATA: Associacdo Internacional de Transporte Aéreo.

- IC50 — Inhibitory concentration to 50% of a test population (half maximal
inhibitory concentration)/ Concentracao inibitéria para 50% de uma
populacao de teste (metade da concentragdo inibitéria maxima).

- ICAO: Organizagéo da Aviacéo Civil Internacional

- IMDG - International Maritime Dangerous Goods/ Cargas Perigosas
Maritimas Internacionais.

- IMDG: Mercadorias Maritimas Perigosas Internacionais.

- IMO — International Maritime Organization/ Organizacdo Maritima
Internacional.

- LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population/ Concentragéo
letal para 50% de uma populacéo de teste.

- CL50: Concentracao letal para 50% dos animais de teste.

- LD50 - Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose)/
Dose letal para 50% de uma populacdo de teste (dose letal mediana).

- LD50: Dose letal para 50% dos animais de teste.
- LOEC: Menor concentragéo de efeito observado.
- LOEL: Menor Nivel de Efeito Adverso Observado.

- MSDS — Material Safety Data Sheet/ Ficha de Dados de Seguranca do
Material.

- NIOSH — National Institute of Occupational Safety and Health/ Instituto
Nacional de Seguranga e Satde Ocupacional.

- NOEC — No effect concentration/ Sem concentracao de efeito.
- NOEC: Concentracdo sem efeito observado.

- NOEL: Nenhum nivel de efeito observavel.

- OEL: Limite de exposi¢éo ocupacional.

- PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance/ Substancia
persistente, bioacumulavel e toxica.

- PBT: Persistente, Bioacumulavel e Téxico.
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Espuma de limpeza

- PNEC(s) — Predicted No Effect Concentration(s)/ Concentracéo(des)
Prevista(s) Sem Efeito.

- PNEC: Concentracao prevista sem efeito.

- RID — Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail/ Regulamento relativo ao Transporte Ferroviario
Internacional de Mercadorias Perigosas.

- RID: Transporte Ferroviario Internacional de Mercadorias Perigosas.
- STEL: Limite de exposi¢éo de curto prazo

- STOT - Specific Target Organ Toxicity/ Toxicidade em 6rgaos-alvo
especificos.

- TWA: Média ponderada no tempo
- COV: Compostos Organicos Volateis

- vPvB — Very Persistent and Very Bioaccumulative/ Muito persistente e
muito bioacumulavel.

- vPmB: muito persistente e muito bioacumulavel.

Fontes de dados: European Chemicals Agency (ECHA)
European Chemicals Bureau (ECB)
International Laboratories Organization (ILO)

Texto integral das frases H- e EUH

Aerosol 1 Aerossol - Categoria 1

Eye Irrit. 2 Irritacdo ocular - Categoria 2

Flam. Gas 1 Gas inflaméavel. - Categoria 1

Flam. Lig. 2 Liquido e vapor inflamaveis. - Categoria 2

H220 Gas extremamente inflamavel.

H222 Aerossol extremamente inflamavel.

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H229 Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a acédo do calor.
H315 Provoca irritacdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Press. Gas gases sob pressdo

Skin Irrit. 2 Irritacé@o cutanea - Categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cuténea - Categoria 1

STOT SE 3 Toxicidade para orgaos-alvo especificos (STOT) - exposi¢éo Unica - Categoria 3 (H336)

A informacéo contante desta ficha de seguranca baseia-se no conhecimento actual. As informag6es devem ser
um ponto de referéncia para 0 manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre
seguranca, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminacdo. As indica¢cdes nao
sao aplicaveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as
indicacdes constantes neste folheto informativo sobre seguran¢a néo sédo automaticamente transferiveis para o
novo material.

*kk kkk kkk
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