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Izhodni pladen;j za vreéke\o

Navodila za uporabo

A3 PROFESIONALNI
PLASTIFIKATOR - QA3pro3

Gumb COLD

Stikalo za napajanj&

Gumb REV.

Gumb za vrecke

/

/ / / Gumb za vklop/izklop

. Lucka READY Oznaka meje
Vnos vrecke

A Preberite in upostevajte ta pomembna varnostna navodila

To napravo uporabljajte samo za predvideni namen laminiranja papirnih dokumentov/fotografij.
Enota mora biti priklju¢ena le na napajalno napetost, ki ustreza elektri¢ni nazivni vrednosti, navedeni na enoti.
Enota mora biti priklju¢ena na vti¢nico v blizini opreme, ki je lahko dostopna.

Naprave ne prikljucite na ve¢ adapterjev in je ne uporabljajte s podaljsevalnim kablom.

Poskrbite, da laminiranje ne bo potekalo skozi kovinske predmete, kot so sponke in sponke za papir.
Ne laminirajte prazne vrecke.

Zagotovite, da je laminirni material ustrezne velikosti glede na uporabljeno vrecko.

Preden zacnete z naslednjo vrecko, odstranite konc¢ano laminiranje iz enote.

Uporabite vrecke, ki so potrebne za ustrezno nastavitev vrecke.

Laminiranje zacnite Sele, ko ustrezna LED-svetloba ne utripa naprej.

Napravo postavite na stabilno povrsino.

Enote ne poskusajte servisirati ali popravljati sami.

V primeru okvare izklopite enoto iz elektric(nega omrezja in se obrnite na pooblas¢enega servisnega zastopnika za
vsa potrebna popravila.

Naprave ne uporabljajte, ce je kabel ali vti¢ poskodovan.

Po vsaki uporabi napravo izklopite. Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali to napravo.

Napravo, vkljuéno z napajalnim kablom, hranite stran od virov toplote in vode.

Ko naprave dalj ¢asa ne uporabljate, jo izkljucite iz elektricnega omrezja.

Upostevajte tudi navodila in specifikacije, ki so navedene na napravi.

Izhodni pladenj za vrecke pustite brez kakr3nih koli predmetov.

Neupostevanje teh navodil lahko povzroci poskodbe/poskodbe in preklice veljavnost garancije.

Specifikacije/tehni¢ni podatki

QA3pro3
Najvecja Sirina laminiranja 320mm (do velikosti A3)
Debelina vrecke za laminiranje 75-150mic
Hitrost laminiranja 480mm/min.
Obnova zastoja vrecke Da
Hladno laminiranje Da
Cas segrevanja Tminuta
Napajanje 230V/50Hz, 800W
Dimenzije 470 x 146 x 123mm
Neto teza 3.3kg

Nasveti za dolgo zZivljenjsko dobo:

Za ¢is¢enje valjev skozi stroj spustite navaden papirni karton (priblizno 180-250 g/m?).
Pustite stroj 30 minut v stanju pripravljenosti in se bo sam izklopil.
Preden stroj odlozite, pocakajte, da se popolnoma ohladi.

Opozorilo o zagozditvi vrecke:

Sledite pravi smeri vstavljanja dokumentov/vrecke.
Laminiranje izvajajte samo znotraj mejne oznake.
Laminiranje lahko zazenete le, ko lucka READY LIGHT zasveti zeleno.
Laminiranje izvajajte le pri pravilni nastavitvi gumba za vrecko.
Preverite, ali je za strojem dovolj prostega prostora (najmanj 500 mm).

Navodila za laminiranje:

1.Vklopite stikalo za
napajanje in pritisnite
gumb za vklop/izklop.

5.0dstranite kon¢ano
laminiranje izizhodnega
pladnja za vrecke (Pouch
exit tray) na zadnji strani
stroja.

2.Pritisnite desni gumb

za vrecko, ki ustreza upora-
bljeni vrecki. Za hladno
laminiranje pritisnite gumb
COLD.

6.V primeru zagozditve
vrecke pritisnite gumb REV.
in zaslisite piskanje. Izvlecite
zataknjeno laminacijo iz
vhoda za vrecke.

3.Ko se lu¢ka READY obarva
zeleno in zaslisite piskanje,
je naprava pripravljena za
zacetek laminiranja.

7.1zklop stroja - Pritisnite
gumb Vklop/izklop

in izklopite stikalo za
napajanje.
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4.Vlozite vrecko (ustrezen
dokument v notranjosti)
v vhod za vrec¢ko (Pouch),
zaprti rob najprej.
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