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A Preberite in upostevajte ta pomembna varnostna navodila

e To napravo uporabljajte samo za predvideni namen laminiranja papirnatih dokumentov/fotografij.

e Enota mora biti priklju¢ena le na napajalno napetost, ki ustreza elektri¢ni nazivni vrednosti, navedeni na
enoti.

e Enota mora biti priklju¢ena na vti¢nico v blizini opreme, ki je lahko dostopna.

o Naprave ne prikljucite na vec¢ adapterjev in je ne uporabljajte s podaljsevalnim kablom.

e Poskrbite, da laminiranje ne bo potekalo skozi kovinske predmete, kot so sponke in sponke za papir.

e Ne laminirajte prazne vrecke.

e Zagotovite, da je laminirni material ustrezne velikosti glede na uporabljeno vrecko. Preden zac¢nete z

e naslednjo vrecko, odstranite kon¢ano laminiranje iz enote.

e Uporabite vrecke, ki so potrebne za ustrezno nastavitev vrecke.

e Laminiranje zacnite Sele, ko ustrezna LED-svetloba ne utripa napre;.

e S tem strojem ne uporabljajte nosilca.

e Enote ne poskusajte servisirati ali popravljati sami.

eV primeru napake izklopite enoto iz elektricnega omrezja in se obrnite na pooblas¢enega servisnega
zastopnika za morebitna potrebna popravila.

® Enote ne uporabljajte, ce je kabel ali vti¢ poskodovan.

® Po vsaki uporabi enoto izklopite.

e Neupostevanje teh navodil lahko povzroci poskodbe/poskodbe in prekli¢e veljavnost garancije.

Specifikacije/tehni¢ni podatki
QA3s3 @

Najvecja Sirina laminiranja 330mm
Debelina vrecke za laminiranje 75-125mic
Hitrost laminiranja 420mm/min.
Obnovitev zamasitve vrecke Da
Hladno laminiranje Da
Cas ogrevanja Tminuta
Moc¢ 230V/50Hz, 600W
Dimenzije 455x 112 x 65mm
Neto teza 1.6kg

Opozorilo o nadinu spanja:

Ko je enota vklopljena 30 minut, preide v na¢in mirovanja, medtem ko lu¢i LED utripajo ena za drugo
priblizno 1 minuto. Za ponovni vklop delovanja lahko pritisnete katero koli tipko ali pa enoto izkljucite
iz elektricnega omrezja.

Opozorilo za hladno laminiranje:

Ko lu¢ka z napisom COLD ne utripa, lahko za¢nete uporabljati hladno laminiranje.

Navodila za vroce laminiranje:
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*D) Ko lucka preneha utripati, zacnite laminirati.



