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WIRELESS PRESENTER
WITH RED LASER POINTER

Presentatore wireless a 5 pulsanti con puntatore laser

@ Manuale d'uso e istruzioni operative e di sicurezza
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IEC 60825-1:2014 Pav.=0,6TmW / A=655nm
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EN 50689:2021 PRODOTTO LASER DI CONSUMO




MANUALE

A Puntatore laser

B Pagina precedente

C Pagina successiva

D Avwvia presentazione

E Dissolvenza presentazione



Leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le istruzioni di
sicurezza, prima di utilizzare questo prodotto per garantirne un uso
sicuro e corretto. La mancata osservanza di queste istruzioni puo
causare danni al prodotto o al dispositivo e invalidare la garanzia.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Pericolo di lesioni! Non guardare mai direttamente il
raggio laser e non puntare mai la luce laser direttamente negli occhi
di altre persone o animali! Cio potrebbe causare gravi danni agli

occhi!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1x Presentatore wireless a 5 pulsanti e dongle USB 2.0 2,4 GHz

1x Custodia da trasporto

1x Set di adesivi con etichette di avvertenza nelle lingue nazionali
1x Manuale d'uso e informazioni sulla sicurezza

DATI TECNICI
Descrizione

Potenza nominale e
collegamento

Laser

Dimensioni e peso
Gamma di frequenza;
Spostamento di freq.
Potenza trasmessa in
radiofrequenza
Guadagno massimo
dell'antenna
Condizioni operative e
di conservazione

Presentatore wireless a 5 pulsanti con puntatore laser;
SKU: KF11029

Presentatore: CC 3,0 V=10 mA (max.). Richieste 2
batterie micro AAA da 1,5 V (non incluse); Dongle USB:
CC 5,0 V=50 mA (max.). Alimentazione tramite bus USB;
(distanza di trasmissione + 15 m); Plug & Play.

Laser Classe 2 / Prodotto laser di consumo. Lunghezza
d'onda: 655 nm (laser rosso). Potenza massima in uscita:
<1 mW (CW) conforme a

EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021

+ 115 x 27 x 37mm; + 45g (senza batterie)

2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz;

GFSK Modulazione

(EIRP) 1.991TmW, 2.99dBm (max.)

0dBi; Antenna interna

Temperatura di esercizio da -15 °C a +45 °C; umidita
relativa dal 20 % al 95 % (senza condensa)



CONFORMITA

Interaction-Connect S.A. dichiara che I'apparecchiatura radio del tipo
"Presentatore wireless a 5 pulsanti con puntatore laser (KF11029)" e
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della
dichiarazione di conformita UE e disponibile al seguente indirizzo
Internet: www.q-connect.com

Copyright © Interaction-Connect S.A. Q-Connect and the Q-Connect logo are registered
trademarks of Interaction-Connect S.A..
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