KFI11029 @

WIRELESS PRESENTER
WITH RED LASER POINTER

5-przyciskowy prezenter bezprzewodowy z laserowym wskaznikiem

Instrukcja obstugi oraz instrukcje dotyczace obstugi i

bezpieczenstwa

Q-CONNECT

IEC 60825-1:2014 Pav.=0,61TmW / A=655nm
.
EN 50689:2021 LASEROWY PRODUKT DLA

KONSUMENTOW




INSTRUKCJA OBSLUGI

A WSKAZNIK LASEROWY

B POPRZEDNIA STRONA

C NASTEPNA STRONA

D ROZPOCZNU PREZENTACJE
E WYGASNIECIE PREZENTAC)I



Przed uzyciem tego produktu nalezy uwaznie przeczytac instrukcje
obstugi, a zwtaszcza wskazowki dotyczace bezpieczenstwa, aby
zapewni¢ bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Nieprzestrzeganie
tych instrukcji moze spowodowac¢ uszkodzenie produktu lub
urzadzenia i spowodowac utrate gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Uwaga! Ryzyko obrazen! Nigdy nie patrz bezposrednio w wigzke
lasera i pod zadnym pozorem nie kieruj $wiatta lasera bezposrednio
w oczy innych oséb i zwierzat! Moze to spowodowad powazne

uszkodzenie wzroku!

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

1x 5-przyciskowy bezprzewodowy pilot prezentacyjny i klucz
sprzetowy USB 2.0 2,4 GHz

1x Etui do przenoszenia

1x Zestaw naklejek z ostrzezeniami w jezykach krajowych

1x Instrukcja obstugi i informacje dotyczace bezpieczenstwa

DANE TECHNICZNE

Opis

Moc znamionowa i
podtaczenie

Laser

Rozmiar i waga

Zakres czestotliwosci;
Przesuniecie czestotl.
Przesytana moc
czestotliwosci radiowej
Maks. wzmocnienie
anteny

Warunki eksploatacji i
przechowywania

5-przyciskowy prezenter bezprzewodowy z laserowym
wskaznikiem; SKU: KF11029

Prezenter: DC 3,0 V=10 mA (maks.). Wymagane 2 baterie
Micro AAA 1,5 V (nie dofaczone); Klucz sprzetowy USB:
DC 5,0 V=50 mA (maks.). Zasilanie z magistrali USB;
(odlegtos¢ transmisji + 15 m); Plug & Play.

Laser klasy 2 / Produkt laserowy przeznaczony do uzytku
konsumenckiego. Dtugosc fali: 655 nm (laser czerwony).
Maksymalna moc wyjsciowa: <1 mW (CW) zgodna z

EN 50689:2021, EN 60825-1:2014+A11:2021

+ 115 x 27 x 37mm; + 45g (bez baterii)

2407 MHz, 2433 MHz ,2463 MHz;

Modulacja GFSK

(EIRP) 1.991mW, 2.99dBm (maks.)

0dBi; Antena wewnetrzna

Temperatura robocza od -15 °C do +45 °C; wilgotnos¢
wzgledna od 20 % do 95 % (bez kondensadji)



ZGODNOSC

Interaction-Connect S.A. niniejszym oswiadcza, ze urzadzenie radiowe
typu ,5-przyciskowy prezenter bezprzewodowy z laserowym
wskaznikiem (KF11029)" jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE. Petny
tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujagcym
adresem internetowym: www.q-connect.com

Copyright © Interaction-Connect S.A. Q-Connect and the Q-Connect logo are registered
trademarks of Interaction-Connect S.A

Interaction-Connect S.A. EVO Business Supplies Limited
296-298 Route de Longwy 1st fl,, 1 Europa Drive
L-1940 Luxembourg, LU Sheffield, S9 1XT, UK
info@interaction-connect.com info@evo-group.co.uk
www.g-connect.com www.evo-group.co.uk
—
Importers:

% EzmE

eb :

PAP
Raccolta
carta




